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ETITRAFO

GREEN PROTECT

ULTRA QUICK

ETICON

Green Protect Katalog

Ultra Quick Katalog

Zgradbe, industrija in 

energetika Katalog

Motorski zaštitni 

prekidači  MPE & MS 

 Ugradne 
sklopke, 

Ugradni aparati

Uređaji za 
nadzor i 

upravljanje

RF Bežični sistem 

kontrole

 Teretne rastavne 

preklopke

LBS..CO

 Teretne rastavne

preklopke 

sa motornim 

pogonom

 MLBS..CO

Teretne rastavne 
sklopke sa 

osiguračima FLBS

Odmična 

(grebenasta)

stikala

Zaštitne sklopke  

na diferencijalnu 

struju sa 

nadstrujnom 

zaštitom DIFO

Motorski sklopnici 

CEM 

Cilindrični rastalni 

ulošci CH

Rastavljači – osigurači 

za cilindrične rastalne 

uloške EFD

Rastavljači – osigurači 

za cilindrične rastalne 

uloške PCF

Niskonaponski rastalni 

ulošci (gL/gG)

NV rastavljači s 

osiguračima

NV kontaktne letve

Jednofazni 

sigurnosni 

i izolacioni 

transformatori

Zaštita fotonaponskih 

sustava i drugih obnovljivih 

vira energije

Niskonaponski 

kompaktni prekidači sa 

diferencijalnom strujnom 

zaštitom

PriborKompaktni prekidači sa 
sniženom kratkospojnom 

isklopnom snagom,
niskonaponski kompaktni 
prekidači i niskonaponski 

rastavljači

Osnove 

osigurača

Metalni ormari IP65 

Odvodnici 

prenapona ETITEC 

skupina B

Odvodnici 

prenapona ETITEC 

skupina C

Odvodnici 

prenapona ETITEC 

skupina D

Izolirane letve za 

osigurače

Osigurači za zaštitu 

poluvodiča

Samostoječi kabelski 

razdjelni ormari

Instalacijski kanali, 

Sabirnice,  DIN letve

Razdjelni bloki za DIN letvu 

EDB

Modularni sklopnici 

za ugradnju u 

stambene razvodne 

ormariće

Minijaturni 

i pomoćni 

sklopnici CE, CEC 
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DRUŠTVO - MAJKA

ETI d.d.
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Phone: +386 3 5657 570
E-mail: eti@eti.si 
http://www.etigrorp.eu
http://www.eti.si

PRIDRUŽENE KOMPANIJE

ITALWEBER S.p.A.
Via Risorgimento 84, 20017 Rho, Milano, Italy
Phone: +39 02 939 771 
E-mail: info@italweber.it
http://www.italweber.it  

DRUŠTVA - KĆERI

ETI Proplast d.o.o.
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Phone: +386 3 56 57 590
E-mail: etiproplast@eti.si  
http://www.etiproplast.si

ETI DE GmbH
Dorfwiesenweg 13, 63828 Kleinkahl, Germany
Phone: +49 6024 6397-0
E-mail: contact@eti-de.de 
http://www.eti-de.de

ETI POLAM Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawla II 18, 06100 Pułtusk, Poland
Phone: +48 23 691 93 00 
E-mail: etipolam@etipolam.com.pl
http://www.etipolam.com.pl

ETI SARAJEVO d.o.o.
Hifzi Bjelevca 13, 71 000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 33 77 52 50
E-mail: etisa@bih.net.ba
http://www.eti.ba

ETI ELB s.r.o.
Potočná 42, 90084 Báhoň , Slovakia
Phone: +421-33645 52 92
E-mail: etielb@etielb.sk  
http://www.etielb.sk 

ETI UKRAINE, LTD
Ul. Akademika Tupoleva 19a, of. 216,
04128 Kiev, Ukraine   
Phone: +380 44 494 21 80 
E-mail: office@eti.ua
http://www.eti.ua

ETIBALTUS, UAB
Tilzes 41a, 47187 Kaunas, Lithuania
Phone: +370 37 261 582
E-mail: info@etibaltus.lt 
http://www.etibaltus.lt      

ETI B 
Zvečanska 56/17, 11000 Beograd, Serbia
Phone: +381 11 3691 092 
E-mail: miodrag.stojkovic@etib.rs
http://www.etib.rs

ETI HU Elektrotechnikai, Kft.  
Rokolya utca 25, 1131 Budapest, Hungary 
Phone: +36 1 238 0784 
E-mail: eti@eti-hu.hu
http://www.eti-hu.hu

ETI ROMANIA S.R.L.
Str. Doina, Nr. 17, 
Sector 5,
Bucharest, Romania
Phone: +40 (0)21 317 1743
E-mail: vasilije.ljuba@eti.si
http://www.etigroup.ro

ETI  Elektroelement d.o.o.
For technical engineering in store 
of electrotechnical products
Ljudevita Posavskog 47, Velika Gorica
http://www.eti.si/hr

ETI Russia
Rublevskoe shose 36/2, Of. 321, 
121609 Moscow, Russia
Phone: +7(4)95 415 42 29
E-mail: info.eti@col.ru
http://www.etimoskva.ru

ETI Prostik d.o.o.
Production, sales, designing in consulting
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Phone: +386 3 5657 570
E-mail: etiprostik@eti.si 
http://www.etigroup.eu

ETI Elektroelement CZ s.r.o.
 P3 Logistics Parks, Budova F
Paceřická 2773/1
19300 Praha -  Horní Počernice
 Tel:00420 777 950 203
E-mail:jan.tichy@etielektroelement.cz

ETI ROMANIA
ETI PROPLAST

ETI Prostik
ETI CZ
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Moč potrebuje nadzor
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metalni ormari- klasa sigurnosti i

Metalni ormari tip GT (IP66)

Metalni ormari SOLID GSX za montažu na zid tip 4XN160 (IP 41, 42, 44) 
i za montažu u zid tip 4XP160 (IP 42, 44)

Interni strukturalni sistem i pribor
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8 N/A

9k N/A

Stepen zaštite IP

Stepen zaštite IP je dvomestna številka, določena s strani Mednarodne elektrotehnične komisije, ki določa stopnjo 
zaščite pred vdorom delcev in tekočin (vodotesnost) za elektronske naprave oziroma za ohišja elektronskih naprav.

Razred zaščite po EN60529 je izražen kot dvomestno število.

Primjer: IP66 (NEMA 4)
 
  • Prva številka določa velikost mehanskih delcev, ki še lahko prodrejo v notranjost
  • Druga številka določa vodotesnost, oz. pod katerimi pogoji je notranjost zaščitena pred vdorom tekočin

Večja kot je vrednost številke, večja je zaščita. Kot Primjer je produkt z IP66 bolje zaščiten pred okoljskimi vplivi, kot 
produkt s stopnjo zaščite IP42.

Stopnje zaščite IP

Prva številka: Druga številka:

Vstop mehanskih delcev Vstop tekočin

Ni zaščite Ni zaščite

Zaščita pred mehanskimi delci, večjimi od 50mm 
npr. roke, večje orodje

Zaščita pred navpičnim padanjem kapelj ali 
kondenzom

Zaščita pred mehanskimi delci, večjimi od 12.5mm 
npr. roke, večje orodje

Zaščita pred kapljami, ki padajo vertikalno pod 
kotom 15 stopinj

Zaščita pred mehanskimi delci, večjimi od 2.5mm 
npr. žice, manjše orodje

Zaščita pred dežnimi kapljami pod vsemi koti, tudi 
vertikalno pod kotom 60 stopinj

Zaščita pred mehanskimi delci, večjimi od 1.0mm 
npr. žice

Zaščita pred pršenjem vode iz vseh smeri

Delna zaščita pred prašnimi delci Zaščita pred curki vode iz vseh smeri, minimalno 
prepuščanje dovoljeno(brez škodljivih usedlin)

Popolna zaščita pred prašnimi delci
Zaščita pred curki vode iz vseh smeri pod 

pritiskom, minimalno prepuščanje dovoljeno

Zaščita med začasno potopitvijo v vodo

Zaščita med trajno potopitvijo v vodo

Zaščita pred bližnjimi vodnimi curki pod pritiskom 
pri visoki temperaturi
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IP66

IK10

IEC/EN 62208   IEC/EN 60529     IEC 62262

RoHS

Metalni ormari/hermetički

Tehnički podaci

Stepen zaštite

Mehanska trdnost

Boja Svijetlo siva/RAL 7035

Tip boje Poliesterski prah

Standardi

Direktiva

Primjena:
Metalni ormari tip GT se koriste u mnogim aplikacijama u industrijskim i civilnim zgradama. 
Obzirom na njihov dizajn posjeduju visok stepen IP zaštite, mehaničku otpornost i 
funkcionalnost. Upotrebljavaju se na mjestima gdje je električna oprema izložena štetnim 
uticajima : vode, prašine, mehaničkh naprezanja

Ormari se isporučuju u kompletu sa:

-  Poklopcem za uvod kablova sa elementima za 
pričvršćenje

-  Montažnom pločom sa elementima za 
učvršćenje

- Ključem za kružni zatvarač (KEY-D5-M))
- Vratima sa kružnim zatvaračem (LK-D3-M22)
- Čepovima za montažne otvore
- Setom za uzemljenje (provodnik nije uključen)

Značajnosti:
 �  Vrata se otvaraju u granicama dimenzija ormara što 

omogućava direktnu serijsku montažu nekoliko ormara 
(specijalni oblik šarki) 

 �  Visoki kvalitet poliuretanskog brtvila-korištena najnovija 
tehnologija nanošenja na metal

 �  Ormar je izrađen od visokokvalitetnog čeličnog lima
 � Mehanička otpornost (pos. protiv udara)-IK10
 �  Vrata ormara visine 400m i više i širine 800m i više su 

opremljenja sa vertikalnim i horizontalnim pojačanjima 
sa otvorima za montažu u razmaku 25mm

 �  Obojena su sa poliesterskim prahom za vanjsku ugradnju, 
takođe se ormari mogu ugrađivati i u prostore

 � UV otporni

Metalni ormari GT (IP66)
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Značajnosti i tehničke karakteristike:

SOLID GSX                                                                                                                                   Metalni ormari/hermetički

Ormari napravljeni od veoma kvalitetnog čeličnog lima debljine 1,2 
mm do 2mm.
Otporni na mehaničke uticaje - IK 10

Specijalni profil ivica kućišta obezbjeđuje pravu
zaštitu od ulaska vode

Posjeduju odličan Poklopac za uvod kablova sa zakrivljenim 
rubovima i brtvilom.

Obojeni poliesterskim prahom
RAL 7035 za vanjsku montažu

Izlivena polieretanska brtva ("dihtung") na 
vratima obezbjeđuju stepen zašite IP 66

Vrata se otvaraju do 120 stepeni.

Vrata se mogu montirati sa lijeve ili desne strane.Vrata se otvaraju u granicama dimenzija ormara što 
omogućava direktnu serijsku montažu nekoliko ormara 
(specijalni oblik šarki)
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Metalni ormari/hermetički                                                                                                                                SOLID GSX            

Čvrsta konstrukcija sa 3 tačke ovješenja.

Vrata ormara visine 400 mm i više su opremljenja 
sa verikalnim pojačanjima sa montažnim ovorima u 
razmaku 25 mm

Ormari visine 800 mm i više su opremljeni sa tri šarke

Montaža na zid direktno ili sa specijalnim nosačima 
(posebno se naručuju). Promjer otvora za montažu 
na leđima ormara je ø10 mm.

Vrata ormara visne 400 mm i više su opremljenja sa 
horizontalnim pojačanjima sa montažnim ovorima u 
razmaku 25 mm

Kućište i vrata ormara posjeduju vijke za uzemljenje 
M6x12mm.

Zatvaranje vrata zavisi od dimenzija ormara:
3 brave kod ormara visine 1000mm i više

Zatvaranje vrata zavisi od dimenzija ormara:
1 brava kod ormara visine do 400mm

Zatvaranje vrata zavisi od dimenzija ormara:
2 brave kod ormara visine od 500mm do 800mm

Montažna ploča je izrađena od pocinčanog čeličnog lima 
debljine 2 mm. Montažna ploča je fiksirana za kućište sa 
vijcima M8x25 mm. Zavisno od veličine ivice montažne 
ploča su posebno ukrućene.
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GT 25-20-15 001123100 250 200 150 - - 1 2 3,61
GT 30-20-15 001102101 300 200 150 - - 1 2 4,14
GT 30-30-15 001102102 300 300 150 - - 1 2 5,65
GT 30-30-20 001102103 300 300 200 - - 1 2 6,38
GT 30-30-25 001102104 300 300 250 - - 1 2 7,13
GT 40-30-15 001102105 400 300 150 2x12 24 1 2 7,07
GT 40-30-20 001102106 400 300 200 2x12 24 1 2 7,90
GT 40-30-25 001102107 400 300 250 2x12 24 1 2 8,74
GT 40-40-15 001102108 400 400 150 2x17 34 1 2 8,92
GT 40-40-20 001102109 400 400 200 2x17 34 1 2 9,90
GT 40-40-25 001102110 400 400 250 2x17 34 1 2 10,89
GT 40-60-20 001102111 400 600 200 2x26 52 1 2 14,57
GT 40-60-25 001102112 400 600 250 2x26 52 1 2 15,87
GT 40-60-30 001102113 400 600 300 2x26 52 1 2 17,17
GT 50-40-15 001102114 500 400 150 3x17 51 2 2 10,69
GT 50-40-20 001102115 500 400 200 3x17 51 2 2 11,17
GT 50-40-25 001102116 500 400 250 3x17 51 2 2 12,86
GT 50-55-20 001102117 500 550 200 3x24 72 2 2 15,30
GT 50-55-25 001102118 500 550 250 3x24 72 2 2 16,62
GT 60-40-15 001102119 600 400 150 3x17 51 2 2 12,47
GT 60-40-20 001102120 600 400 200 3x17 51 2 2 13,64
GT 60-40-25 001102121 600 400 250 3x17 51 2 2 14,82
GT 60-60-20 001102122 600 600 200 3x26 78 2 2 20,02
GT 60-60-25 001102123 600 600 250 3x26 78 2 2 21,51
GT 60-60-30 001102124 600 600 300 3x26 78 2 2 22,99
GT 60-80-30 001102125 600 800 300 3x36 108 2 2 32,65
GT 65-55-20 001102126 650 550 200 4x24 96 2 2 19,86
GT 65-55-25 001102127 650 550 250 4x24 96 2 2 21,32
GT 80-40-20 001102128 800 400 200 5x17 85 2 3 19,45
GT 80-40-25 001102129 800 400 250 5x17 85 2 3 21,11
GT 80-55-20 001102130 800 550 200 5x24 120 2 3 26,17
GT 80-55-25 001102131 800 550 250 5x24 120 2 3 28,11
GT 80-60-20 001102132 800 600 200 5x26 130 2 3 28,13
GT 80-60-25 001102133 800 600 250 5x26 130 2 3 30,14
GT 80-60-30 001102134 800 600 300 5x26 130 2 3 32,17
GT 80-60-40 001102135 800 600 400 5x26 130 2 3 36,20
GT 80-80-20 001102136 800 800 200 5x36 180 2 3 35,93
GT 80-80-25 001102137 800 800 250 5x36 180 2 3 38,31
GT 80-80-30 001102138 800 800 300 5x36 180 2 3 40,68
GT 80-80-40 001102139 800 800 400 5x36 180 2 3 45,44
GT 80-100-30 001102140 800 1000 300 5x46 230 2 3 49,20
GT 80-100-40 001102141 800 1000 400 5x46 230 2 3 54,67
GT 100-60-25 001102142 1000 600 250 6x26 156 3 p 3 36,35
GT 100-60-30 001102143 1000 600 300 6x26 156 3 p 3 38,60
GT 100-60-40 001102144 1000 600 400 6x26 156 3 p 3 43,10
GT 100-80-25 001102145 1000 800 250 6x36 216 3 p 3 46,11
GT 100-80-30 001102146 1000 800 300 6x36 216 3 p 3 48,72
GT 100-80-40 001102147 1000 800 400 6x36 216 3 p 3 53,94
GT 100-100-25 001102148 1000 1000 250 6x46 276 3 p 3 55,87
GT 100-100-30 001102149 1000 1000 300 6x46 276 3 p 3 58,83
GT 100-100-40 001102150 1000 1000 400 6x46 276 3 p 3 64,78
GT 120-60-25 001102151 1200 600 250 7x26 182 3 p 3 42,55
GT 120-80-25 001102152 1200 800 250 7x36 252 3 p 3 53,90
GT 120-80-30 001102153 1200 800 300 7x36 252 3 p 3 56,76
GT 120-80-40 001102154 1200 800 400 7x36 252 3 p 3 62,45
GT 120-100-30 001102155 1200 1000 300 7x46 322 3 p 3 68,47
GT 120-100-40 001102156 1200 1000 400 7x46 322 3 p 3 74,88

                   GT 100-80-30

Ormari GT sa montažnom pločom

Tip Šifra Visina
(mm)

Širina
X

(mm)

Dubina
Z

(mm)

Max.broj modula (18mm) kod 
korištenja nosača Broj bravica Broj šarki Težina

(kg)

Simboli:

DubinaVisina

Širina

Napomena: Ostali parametri su na slijedećoj stranici.

SOLID GSX                                                                                                                Metalni ormari sa montažnom pločom
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GT 25-20-15 70 140 110 180 150 125 25 11 1
GT 30-20-15 70 140 110 180 150 125 25 14 1
GT 30-30-15 70 240 110 280 150 125 25 17 1
GT 30-30-20 120 240 160 280 150 125 25 21 1
GT 30-30-25 170 240 210 280 175 150 25 20 1
GT 40-30-15 70 240 110 280 175 150 25 22 1
GT 40-30-20 120 240 160 280 175 150 25 25 1
GT 40-30-25 170 240 210 280 175 150 25 28 1
GT 40-40-15 70 340 110 380 175 150 25 25 1
GT 40-40-20 120 340 160 380 225 200 25 30 1
GT 40-40-25 170 340 210 380 225 200 25 25 1
GT 40-60-20 120 540 160 580 225 200 25 40 1
GT 40-60-25 170 540 210 580 225 200 25 46 1
GT 40-60-30 170 540 210 580 225 200 25 36 1
GT 50-40-15 70 340 110 380 225 200 25 30 1
GT 50-40-20 120 340 160 380 225 200 25 40 1
GT 50-40-25 170 340 210 380 225 200 25 41 1
GT 50-55-20 120 490 160 530 225 200 25 42 1
GT 50-55-25 170 490 210 530 225 200 25 45 1
GT 60-40-15 70 340 110 380 225 200 25 38 1
GT 60-40-20 120 340 160 380 225 200 25 40 1
GT 60-40-25 170 340 210 380 225 200 25 46 1
GT 60-60-20 120 540 160 580 275 250 25 55 1
GT 60-60-25 170 540 210 580 275 250 25 60 1
GT 60-60-30 170 540 210 580 275 250 25 66 1
GT 60-80-30 170 740 210 780 275 250 25 82 1
GT 65-55-20 120 490 160 530 275 250 25 51 1
GT 65-55-25 170 490 210 530 275 250 25 55 1
GT 80-40-20 120 340 160 380 275 250 25 53 1
GT 80-40-25 170 340 210 380 275 250 25 58 1
GT 80-55-20 120 490 160 530 275 250 25 62 1
GT 80-55-25 170 490 210 530 275 250 25 65 1
GT 80-60-20 120 540 160 580 325 300 25 70 1
GT 80-60-25 170 540 210 580 325 300 25 78 1
GT 80-60-30 170 540 210 580 325 300 25 101 1
GT 80-60-40 170 540 210 580 325 300 25 87 1
GT 80-80-20 120 740 160 780 325 300 25 70 1
GT 80-80-25 170 740 210 780 325 300 25 80 1
GT 80-80-30 170 740 210 780 325 300 25 104 1
GT 80-80-40 170 740 210 780 390 350 25 117 1
GT 80-100-30 170 940 210 980 390 350 25 123 1
GT 80-100-40 170 940 210 980 390 350 25 125 1
GT 100-60-25 170 540 210 580 390 350 40 92 1
GT 100-60-30 170 540 210 580 390 350 40 100 1
GT 100-60-40 170 540 210 580 390 350 40 115 1
GT 100-80-25 170 740 210 780 390 350 40 113 1
GT 100-80-30 170 740 210 780 390 350 40 123 1
GT 100-80-40 170 740 210 780 390 350 40 128 1
GT 100-100-25 170 940 210 980 390 350 40 118 1
GT 100-100-30 170 940 210 980 390 350 40 122 1
GT 100-100-40 170 940 210 980 390 350 40 130 1
GT 120-60-25 170 540 210 580 390 350 40 110 1
GT 120-80-25 170 740 210 780 390 350 40 116 1
GT 120-80-30 170 740 210 780 390 350 40 150 1
GT 120-80-40 170 740 210 780 390 350 40 160 1
GT 120-100-30 170 940 210 980 390 350 40 166 1
GT 120-100-40 170 940 210 980 390 350 40 170 1

Ormari GT sa montažnom pločom

Tip

Otvor za ulaz
kablova
dubina 

B1
(mm)

Otvor za ulaz
kablova

širina 
A1

(mm)

Poklopac
otvora za ulaz

kablova
dubina 

B
(mm)

Poklopac
otvora za ulaz

kablov 
širina 

A
(mm)

Ormar
opterećenje

(kg)

Montažna
ploča

opterećenje
(kg)

Vrata 
opterećenje*

(kg)

Max. gubici
snage

ormara (W)

Pakovanje
(kom)

* NAPOMENA: Opterećenje vrata je dato kod zatvorenih vrata u vertikalnom položaju. Opterećenje otvorenih vrata preko ugla od 120 stepeni može oštetiti ormar.

Metalni ormari sa montažnom pločom                                                                                                           SOLID GSX            
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U400 001102166 0,37 1
LK-D3-M22 001102167 0,07 1
LK-D5-M22 001102168 0,07 1
LK-KW8-M22 001102169 0,07 1
LK-T9-M22 001102170 0,07 1
LK-1333-M22 001102171 0,09 1
LK-B1333-M22 001102172 0,12 1
LK-CB1333-25-50 001102180 0,15 1
KEY-D5-M 001102173 0,04 1
KEY-T9-M 001102174 0,04 1
KEY-KW8-M 001102175 0,04 1
KEY-UNI-M 001102176 0,07 1
LPE-6 001102177 0,02 1
K-A4 001102178 0,16 1
FA-RAL7035 001101710 0,23 1

U400

LPE-6 K-A4 FA-RAL7035KEY-KW8-M

LK-B1333-M22K-1333-M22 LK-CB1333-25-50** KEY-D5-M* KEY-T9-M

Pribor

SOLID GSX                                                                                                  Metalni ormari sa montažnom pločom

 * - standardna oprema za ormare visine ≤ 800 mm ** - bravice za ormare sa zaključavanjem u 3 tačke visine ≥1000 mm

Pribor za hermetičke ormare (IP66) sa montažnom pločom

Tip Šifra Opis Težina
(kg)

Pakovanje
(kom)

Nosač za zid - set
Kružni zatvarač D3
Kružni zatvarač D5
Kružni zatvarač DW
Kružni zatvarač T9
Bravica sa ključem 1333
Bravica sa ključem 1333 i sa tipkalom
Bravica sa ključem za zaključavanje u 3 tačke**
Ključ za kružni zatvarač D5 metalni 
Ključ za kružni zatvarač T9 metalni
Ključ za kružni zatvarač kvadratni  8mm
Univerzalni ključ
PE set 6mm2

Džep za dokumentaciju A4
Sprej za reparaciju boje RAL7035 (200 ml)

  LK-D3-M22*
(uložak-3 mm)

LK-D5-M22
(uložak-5 mm)

 LK-KW8-M22
(kvadratni uložak-8 mm)

LK-T9-M22
(Trikotni uložak 9 mm)

Ključ-UNI-M
(za bravice D5, T9, KW8, N)
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Metalni ormari sa montažnom pločom                                                                                                  SOLID GSX

Napomena:   Dimenzije  Y, X, Z, A, B, A1, B1 su na 
stranama 8,9

Dimenzije GT ormara

Dimenzije vrata
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Vrata sa jednom bravicom Vrata sa 3 pozicije zaključavanja

Dimenzije kućišta ormara GT

     Dimenzije vrata 

Dimenzije prirubnice

SOLID GSX                                                                                                  Metalni ormari sa montažnom pločom
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X-90

X
-3

0

Y-
64

X-52

Otvori na vratima za bravice

Otvor za zaključavanje u 1 tački
(za ormare visine ≤ 800 mm)

Otvor za zaključavanje u 3 tačke
(za ormare visine ≥1000 mm)

Mjesto hvatišta

Montažna ploča

Dimenzije nosača, montažnih ploča, otvora za bravice

Nosač za zid U400

Metalni ormari sa montažnom pločom                                                                                                  SOLID GSX
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-5°C  ... +40°C

IEC/EN  62208,  IEC/EN 60529,  IEC/EN 62262

RoHS

125 kg

40 kg

200 kg

7,5 kg

4XN160

1 4XN160 2-3 69,5

2 4XN160 2-4 83

3 4XN160 2-5 91,7

4 4XN160 2-6 118,6

5 4XN160 2-7 82,5

6 4XN160 3-3 95,2

7 4XN160 3-4 111,7

8 4XN160 3-5 105,2

9 4XN160 3-6 121,6

10 4XN160 3-7 128,7

4XP160

11 4XP160 2-3 57,2

12 4XP160 2-4 68,6

13 4XP160 2-5 83,7

14 4XP160 2-6 88,4

15 4XP160 2-7 100,5

16 4XP160 3-3 80,4

17 4XP160 3-4 98,9

18 4XP160 3-5 111,1

19 4XP160 3-6 90

20 4XP160 3-7 117,4

Tehnički podaci

Klasa sigurnosti (totalna izolacija)

Stepen zaštite nadžbukni 4XN160 - IP41/IP42/IP44
podžbukni  4XP160 - IP42/IP44

Stepen zaštite na mehaničke uticaje

 Boja Svijetlo siva (RAL 7035)

Tip boje Poliester prah

Mjesto montaže Unutrašnja upotreba

Temperaturni ambijent

 Standardi

 Direktiva

Mehanska obremenitev

 Montažni okvir  (WP-A / WP-U + LG-V + TH-S)

 Montažna ploča (PM)

 Nosač za zid  (UCH-2)

 Vrata

Primjena:
Metalni ormari se rade kao dva tipa zavisno od montaže:
- za montažu na zid tip 4XN160 sa stepenom zaštite IP41(IP42, IP44) dubine 160 mm
- za montažu u zid tip 4XP160 sa stepenom zaštite IP42 (IP44) dubine 160 mm
Klase sigurnosti 1.

Prednosti:
 � Velika raznovrsnost i fleksibilnost
 � Kratko vrijeme montaže
 � Demontažna zadnja ploča u verziji na zid
 � Demontažni okvir vrata u verziji u zid
 � Dvije brave sa ključem tip 1333
 � Visoki kvalitet membrana za uvod kablova
 �  Dijelovi su precizno izrađeni od visoko-kvalitetnog 

plastificiranog lima debljine 1mm
 �  Obojeni poliesterskom bojom - otpornom na UV 

zračenje

Maksimalne izgubne moči

No. Tip Opis
Max.  ∆ P 

(W)

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 (IP42, IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Podžbukni razdjelnik  IP42 (IP44) prazan

Metalni modularni razdjelnici SOLID GSX - nadžbukni tipi 4XN160  
(IP 41, 42, 44) i podžbukni tipi 4XP160 (IP 42, 44)

SOLID GSX                                                                        Kućišta za ugradnju u zid i na zid prazna , klasa sigurnosti I
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Ormari za ugradnju na zid se sastoje od sa demontažnim 
zadnjim Poklopacom i ne perforiranih vrata.
Ormari za ugradnju na zid su opremljeni sa:

• čepovi i otvori za montažu na zid
• set za uzemljenje-matica,podloške, oznake
•  vijci AS-SH 6x10 za fiksiranje vertikalnih nosača WP-a i 

WP-U
• membrana za uvod kablova – gore
• plastični Poklopac – dole
• vrata sa bravom i ključem tip 1333
• imbus ključ Hex5
• instrukcije za montažu

Nadžbukni razdjelnici 4XN160

Zadnji Poklopac je napravljen od pocinčanog lima 
pričvršćenog sa lim vijcima. Nakon demontaže Poklopaca 
omogućen je pristup opremi kao i ožičenje po potrebi.

Zadnji Poklopac nadžbuknog razdjelnika

Direktna montaža onemogućava demontažu ormara bez 
otvaranja vrata

Montaža nadžbuknog razdjelnika na zid 
direktno

Ormari za ugradnju na zid se sastoje od sa demontažnim 
zadnjim Poklopacom i ne perforiranih vrata.
Ormari za ugradnju na zid su opremljeni sa::

• set za uzemljenje-matica,podloške, oznake
•  vijci AS-SH 6x10 za fiksiranje vertikalnih nosača WP-a i 

WP-U
•  vijci M6x40 sa kontra-maticama za pozicioniranje kasete
• vrata sa okvirom , bravom i ključem tip 1333
• imbus ključ Hex5
• instrukcije za montažu

Podžbukni razdjelnici 4XP160

Posebne spojnice - vrata se mogu montirati bez posebnog 
alata. Vrata se mogu prabaciti tako da se otvaraju na desno 
ili na lijevo kod oba ormara ( na zid i u zid)

Montaža vrata u razdjelnik

Externi nosači omogućavaju jednostavno ovješenje ormara

Montaža nadžbuknog razdjelnika sa 
nosačima UCH-2 na zid

Prednosti i tehničke karakteristike

Kućišta za ugradnju u zid i na zid prazna , klasa sigurnosti I                                                                       SOLID GSX
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Napravljeno od pocinčanog čeličnog lima debljine 1 mm. Veoma čvrsta
konstrukcija. Obezbjeđena su oslabljenja koja omogućavaju formiranje
otvora za uvod kablova. Kućište ima otvore za fiksiranje u zidu.
Vijci M6x40 se isporučuju u kompletu sa kućištem i služe samo za
pozicioniranje kućišta. Finalno fiksiranje se izvodi sa pur pjenom
(potreban dodatni prostor za pur pjenu)

Fiksiranje okvira sa vratima

Okvir sa vratima se montira tek nakon završetka montaže kućišta u zidu.
Fiksiranje se vrši pomoću vijaka tako što možete da korigujete po vertikali cca 20 mm. Postoji mogućnost korekcije nekoliko procenta kod 
ravnanja okvira u odnosu na kućište kako bi mogle da se isprave greške kod montaže kućišta.
Vrata mogu da se otvaraju na desno ili na lijevo. 

Napomena: Okvir sa vratima i kućište se isporučuju u kompletu i predstavljaju jednu šifru.

Montaža kućišta u otvoru u zidu

Preporučene dimenzije otvora su prikazane u tabeli na strani 19.

Kućišta za ugradnju u zid

SOLID GSX                                                                        Kućišta za ugradnju u zid i na zid prazna , klasa sigurnosti I
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196,3

6362

194

O
9,5

Vrata ormara su standardno opremljena sa dvije bravice sa ključem tip 1333
u svijetlo sivoj boji RAL 7035. Bravice se mogu promijeniti sa LK...M22.

Nadžbukni razdjelnici imaju otvore za uvod kablova (standard 
FL21). Standardno sa gornje strane je montiran membranski 
poklopac EH-TKC-36, dok je sa donje strane montiran plastični 
poklopac.
Postoje i poklopci otvora za uvod kablova od aluminijuma ili čelika 
koji se posebno naručuju.

Korištenje modernih membranskih poklopaca omogućava uvod 
kablova bez pojedinačnih uvodnica i korištenja specijalnog alata. 
Mogući presjeci : 
4x(4-8mm) + 4x(6-10mm) + 12x(7-12mm) + 14x(10-14mm+2x(12-
18mm) + 1x(17-32mm).

Omogućava uvod kablova sa većim presjekom 
montažom posebnih uvodnica.

Bravice za vrata

Otvor za uvod kablova

Membranski poklopac Čelični/aluminijski poklopac

Stepen zaštite IP
Nadžbukni razdjelnik 4XN160:
• bez brtvila IP41
• sa brtvilom na stražnjem poklopcu IP42
• sa brtvilom na stražnjem poklopcu i vratima IP44

Podžbukni razdjelnik 4XP160 (okvir sa vratima):
• bez brtvila na vratima IP 42
• sa brtvilom na vratima IP 44

Normalno bez dodatnog brtvljenja ormari za montažu na zid imaju zaštitu IP 41 dok ormari za montažu u zid imaju zaštitu IP 42. Dodatno 
brtvljenje stražnjeg dijela ormara za montažu nazid i vrata ormara kojise ugrađuje u zid se izvodi pomoću ljepila SEAL-G9.
Brtvljenje izvodi kupac prema uputstvu.

Dužine brtvila su prikazane u tabeli na strani 18.

Kućišta za ugradnju u zid i na zid prazna , klasa sigurnosti I                                                                       SOLID GSX
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4XN160 2-3 1,8 3,8

4XN160 2-4 2,1 4,4

4XN160 2-5 2,4 5

4XN160 2-6 2,7 5,6

4XN160 2-7 3 6,2

4XN160 3-3 2,3 4,8

4XN160 3-4 2,6 5,4

4XN160 3-5 2,9 6

4XN160 3-6 3,2 6,6

4XN160 3-7 3,5 7,2

4XP160 2-3 2,2

4XP160 2-4 2,5

4XP160 2-5 2,8

4XP160 2-6 3,1

4XP160 2-7 3,4

4XP160 3-3 2,7

4XP160 3-4 3

4XP160 3-5 3,3

4XP160 3-6 3,6

4XP160 3-7 3,9

Za postizanje odgovarajućeg stepena zaštite, prostor između okvira sa vratima i zida 
treba da se brtvi sa silikonskim brtvilom.

Dužina brtvila potrebnih za obezbjeđenje stepena zaštite IP

Uzemljenje

Metalni ormari 4XN160/4XP160 obezbjeđuju kontinuitet zaštitnog kruga uzemljenja kroz provodljive metalne dijelove kućišta. Dodatno su 
zavareni na kućištu vijci M6 (8 kom) koji koriste za montažu zaštitnog provodnika a neki i za montažu vertikalnih nosača (WP-A/HR-U).
Vanjski zaštitni provodnik može biti povezan sa glavnom sabirnicom PE ili direktno na zavareni vijak M6 (vijak DIN912 Tip AS-SH 6x10 
isporučen kompletno sa kućištem, moment 5 Nm).
Ukoliko se vanjski zaštitni provodnik priključuje na glavnu sabirnicu PE onda je potrebno sabirnicu povezati sa zavarenim vijkom na kućištu.

Ukoliko postoji električna oprema montirana na vrata mora se koristiti fleksibilni provodnik LPE-6 da se vrata povežu sa zaštitnim krugom 
uzemljenja. Za ovu svrhu i na kućištu i na vratima su zavareni vijci M6x12. Ormari se isporučuju kupcima bez sabirnica PE, N ili blokova 
sabirnica.

SOLID GSX                                                                        Kućišta za ugradnju u zid i na zid prazna , klasa sigurnosti I

Nadžbukni razdjelnici

Tip
Ukupna dužina brtvila (m) za 

IP 42
Ukupna dužina brtvila (m) za 

IP 44

Podžbukni razdjelnici

Tip
Ukupna dužina brtvila (m) za 

IP 44
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 Basic modul
1

2

3

4

5

6

1 2
7

3

250 mm

150 mm

4XN160

1 4XN160 2-3 001101400 3x24 mod. 72 550 500 160 - - - 9,67

2 4XN160 2-4 001101401 4x24 mod. 96 550 650 160 - - - 11,77

3 4XN160 2-5 001101402 5x24 mod. 120 550 800 160 - - - 13,87

4 4XN160 2-6 001101403 6x24 mod. 144 550 950 160 - - - 15,96

5 4XN160 2-7 001101404 7x24 mod. 168 550 1100 160 - - - 18,05

6 4XN160 3-3 001101405 3x36 mod. 108 800 500 160 - - -- 12,91

7 4XN160 3-4 001101406 4x36 mod. 144 800 650 160 - - - 15,61

8 4XN160 3-5 001101407 5x36 mod. 180 800 800 160 - - - 18,30

9 4XN160 3-6 001101408 6x36 mod. 216 800 950 160 - - - 21,01

10 4XN160 3-7 001101409 7x36 mod. 252 800 1100 160 - - - 24,23

4XP160

11 4XP160 2-3 001101410 3x24 mod. 72 610 560 160 581 525 170 11,20

12 4XP160 2-4 001101411 4x24 mod. 96 610 710 160 581 675 170 13,51

13 4XP160 2-5 001101412 5x24 mod. 120 610 860 160 581 825 170 15,72

14 4XP160 2-6 001101413 6x24 mod. 144 610 1010 160 581 975 170 18,04

15 4XP160 2-7 001101414 7x24 mod. 168 610 1160 160 581 1125 170 20,30

16 4XP160 3-3 001101415 3x36 mod. 108 860 560 160 831 525 170 14,68

17 4XP160 3-4 001101416 4x36 mod. 144 860 710 160 831 675 170 17,56

18 4XP160 3-5 001101417 5x36 mod. 180 860 860 160 831 825 170 20,34

19 4XP160 3-6 001101418 6x36 mod. 216 860 1010 160 831 975 170 23,24

20 4XP160 3-7 001101419 7x36mod 252 860 1160 160 831 1125 170 26,63

4XN160 2-3

Pregled visine/širine - interna podjela 4XN160 i 4XP160

Raspon veličina se temelji na DIN 43870 standardu. Osnovni modul s poklopcem 
uređaja ima širinu od 250 mm i visinu od 150 mm. U ovom modulu možete instalirati 12 
modularnih uređaja širine 18 mm. Kod za osnovna polja predstavlja dva broja odvojena 
crticom 1-1, pri čemu prvi broj opisuje širinu a drugi visinu. Ostale veličine povećavaju 
osnovna polja (npr. 2-3 poklopac srednje širine 500mm, visina 450mm). 4XN160 zidni 
ormarići i 4XP160 mogu se pojaviti u dvije širine prozora 2 i 3 (500 mm i 750 mm) i visine 
3, 4, 5, 6, 7 (450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1050 mm). Kućišta širine 2 mogu 
se podijeliti u vertikalnu konfiguraciju 1 + 1. Nasuprot tome, širina kućišta 3 može se 
podijeliti u konfiguraciju 1 + 1 + 1, 2 + 1 ili 1 + 2.

Oznake slova i brojeva kod 4XN160 i 4XP160 kućišta:

Kućišta za ugradnju u zid i na zid prazna , klasa sigurnosti I                                                                       SOLID GSX

Tipi razdjelnika
Vanjske

dimenzije kućišta
Predložene

dimenzije šupljina

Br. Tip Opis Šifra Maximalan broj
modula Šir
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Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan 

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan

Nadžbukni razdjelnik IP41 prazan 

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Podžbukni razdjelnik IP42  prazan

Broj kolonaStepen zaštite IP 4...

XN - Nadžbukni
XP  - Podžbukni

Dubina [mm]

Broj redova

širina umetka =
Broj kolona  x 250 mm
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a 
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 =

b
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j m
od
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a 

 x
 1

50
 m

m

Osnovni modul
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Razdjenici 4XN160 in 4XP160 mogu se opremiti prema uputama za montažu s:

- DIN šine TH-S različitih dubina

(udaljenost između poklopca i montažne šine je od 42,5 mm do 70 mm)       CP X-1 M in CP X-1.5 M

- montažne ploče s rastavljačima LTL00 / HVL00 i modularnom opremom     CP X-2 H00 M

- montažne ploče s kompaktnim prekidačima EB2 / rastavljačima ED2

125,160,250  3P, 4P; LBS 160 i modularnom opremom                                              CP 1-2 E12 M 3p in CP X-2 E12 M

- montažne ploče s rastavljačima LTL00 / HVL00                                                           CP X-2 H00

- montažne ploče sa teretnim sklopkama LA1, LBS 160                                              CP X-2 L1 (samo vgradnja 2 in vgradnja 4 LG-V)

- montažne ploče sa teretnim sklopkama LA2, LBS 250                                             CPX-2 L2 (vgradnja 2)

- perforirane ploče PM ... PER-A    PM X-Y PER-A

Upute za montažu dostupne su na web stranici.

SOLID GSX                                                                        Kućišta za ugradnju u zid i na zid prazna , klasa sigurnosti I

Napomena
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 Komponente  - Interni strukturalni sistem i pribor
Prednosti:

 �  CP poklopci i PM montažne ploče su posvećene ETI 
uređajima (rastavljačima, MCCB-ovima, modularnoj 
opremi)-perforirane ploče i poklopci se pripremaju za 
brzo izrezivanje rupa.

 �  Brzo i jednostavno pokriva instalaciju pomoću posebnih 
brtvljenih isječaka.

 � CP poklopci osiguravaju zaštitu od strujnog udara.
 �  mogućnost okomitog dijeljenja kućišta kroz EPW ele-

ment. Umetak je instaliran na vrlo jednostavan način.
 �  Vertikalni nosači: WP-A omogućuje instalaciju opreme na 

različitim dubinama i WP-U bez podešavanja dubine i bez 
mogućnosti dijeljenja kućišta.

 �  Univerzalni vijci lima za pričvršćivanje nosača, montažnih 
ploča, šina TH.

 � Mogućnost ugradnje ugaonih šina TH.
 �   Različiti tipovi brava koji odgovaraju cijelom sistemu GSX.
 �  Metalna kućišta obojane poliesterskom bojom otporna 

na UV zračenje.

Interni strukturalni sistem i pribor

Interni strukturalni sistem i pribor                                                                                              SOLID GSX

- Poklopci CP obični i modularni
- Poklopci CP posvećeni ETI opremi
- Montažne ploče PM
- Montažne šine TH-S
- Vertikalni nosači WP-A i WP-U
- Set za razdvajanje EPW
- Elementi montaže LG-V and LG-V5
- vijci, gumice...
- Držači UW-GT i UCH-2
- Kablovske uvodnice
- Džepna dokumentacija
- Brave
- Ključevi

Na naši spletni strani www.eti.si/podpora je na voljo 
programsko orodje SOLID GSX konfigurator, ki vam olajša 

izbiro komponent
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Vertikalni nosači WP-U

Vertikalni nosači WP-A

Elementi montaže LG-V

Elementi montaže LG-V5

Ekonomska verzija vertikalnog nosača ne nudi mogućnost dijeljenja kućišta i dubine ugradnje 
šina TH-S, kao i montažnih ploča PM. Udaljenost od šina do poklopca je ista (48,5 mm). Šine 
TH-S i ploče PM direktno su montirane na nosač WP-U pomoću vijaka od lima AST 4,8x9,5 bez 
upotrebe pričvrsnih elemenata LG-V.

Nosači su pakirani u setove od 2 komada.
1 SET = 2 kom (lijevi i desni)

Poseban dizajn vertikalnih nosača WP-A omogućuje instalaciju opreme na različitim dubinama. 
Podešavanje je moguće zahvaljujući perforaciji nosača i elementima LG-V, LG-V5. Montažne 
šine TH-S i PM montažne ploče fiksirane su na LG-V, LG-V5 elemente. Pločice i šine su 
pričvršćene na elemente LG-V s metričkim vijcima. Dizajn vertikalne konzole WP-A omogućuje 
korisnicima prilagodbu montažnih šina TH-S, montažnih ploča PM i poklopaca CP. Vertikalno 
podešavanje se vrši s korakom od 25 mm, a regulacija dubine za šineTH-S i montažne ploče 
PM iznosi 8 mm ili naizmjenično 6 mm i 2 mm (to se postiže dodatnim rupama u elementima 
LG-V i LG-V5). Na nosaču WP-A dodan je otvor za određivanje jednostavnog položaja montaže 
za šine TH-S i montažne ploče PM. Nagib je 150 mm i 75 mm. Nosači su pričvršćeni na tijelo s 
isporučenim Allen hex vijcima M6x10 zajedno s kućištem.

Nosači su pakirani u setove od 2 komada.
1 SET = 2 kom (lijevi i desni)

Elementi LG-V koriste se za pričvršćenje šina TH-S i montažnih ploča PM na vertikalni nosač 
WP-A. To se radi uz pomoć dva metalna vijka (AST 4,8x9,5). Element LG-V sadrži metričku 
maticu M5. TH-S šine i montažne ploče PM pričvršćene su na element LG-V pomoću metričkih 
vijaka M5 (AS-C 5x10) s podloškom (AW-RE5). Za montažne šine TH-S namijenjene modularnoj 
opremi, montažnim pločama PM H00 M (za rastavljače LTL00 / HVL00 i modularnu opremu), 
PM ... E12 M (za prekidače ED2 / EB2 125A, 160A, 250A i modularnu opremu), PM ... H00 (za 
rastavljače LTL00 / HVL00), pločice za ugradnju PM..E12 L12 (za prekidače ED2 / EB2 125A, 
160A, 250A). Učvršćivanje jedne TH-S šine izrađuje se s 2 komada LG-V (1 x set LG-V SET).
Pričvrsne ploče PM izrađene su od 4 komada LG-V (2 x set LG-V SET). Minimalna udaljenost od 
montažne ploče do poklopca je 57,5 mm, a maksimalni pomak je 79,5 mm.

LG-V element se pakira:
- 50 komada od jednog elementa bez vijaka
- 2 komada LG-V, 4 metalna vijka, 2 podloške i 2 metrička vijka M5

Elementi LG-V5 se koriste za pričvršćenje šina TH-S i montažnih ploča PM na vertikalni nosač 
WP-A. To se radi uz pomoć dva metalna vijka (AST 4,8x9,5). Element LG-V sadrži metričku 
maticu M5. TH-S šine i montažne ploče PM pričvršćene su na element LG-V pomoću metričkih 
vijaka M5 (AS-C 5x10) s podloškom (AW-RE5). Za ugradnju šina TH-S s priključcima, PM ... E12 
L12 (položaj 1 za teretne sklopke LBS i položaj 1 i 4 za teretne sklopke LBS ) treba koristiti LG-V5 
element. Stavka je prikazana u uputama za montažu CP X-2 L1 i CP X-2. Minimalna udaljenost 
od montažne ploče do poklopca je 85 mm, maksimalni pomak je 107 mm.

LG-V5 element se pakira:
- 20 komada od jednog elementa bez vijaka
- 2 komada LG-V5, 4 metalna vijka, 2 podloške i 2 metrička vijka M5.
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Set za razdvajanje EPW

Metalni vijak

DIN montažna šina TH-S

CP poklopci

Važan element sistema je poseban metalni vijak AST 4.8x9.5 s Philips glavom PH2. Metalni vijak 
koristi se za pričvršćivanje elemenata LG-V/LG-V5 na WP-A, WP-U, TH-S šine, montažne ploče PM, 
poklopca kabelske uvodnice u GT kućištima, stražnjim pločama u kućištima XN.

CP poklopci su izrađeni od plastificiranog lima. Svi poklopci 
su opremljeni kontaktima za uzemljenje (ako je oprema 
opremljena na poklopcima ili izolacijskim otvorima manja 
nego što je prikazano u standardu EN 61439-1, preporučuje se 
pokrivanje uzemljenja). Poklopci CP su opremljeni isječcima koji 
se pričvršćuju u komercijalnom setu. Isječci imaju mogućnost 
brtvljenja. Poseban dizajn kvačica omogućuje jednostavno i 
brzo postavljanje poklopaca.

Važna prednost našeg sistema je mogućnost podjele kućišta vertikalno pomoću seta EPW i vertikalnog nosača WP-A. To omogućuje stvaranje 
zasebnog prostora za odvajanje kabela. Nije moguće podijeliti kućište s vertikalnim nosačem WP-U. EPW set za razdvajanje sadrži: 2 komada 
za razdvajanje dijelova, 6 vijaka od lima, 4 x Allen vijka M6x10 i 4 podloške.

Šina TH-S može se montirati s različitim udaljenostima od poklopca (za LG-V: minimalne širine udaljenosti za pokrivanje su 42,5 mm, 
osnovna udaljenost 48,5 mm, maksimalna 64,5 mm, dok je minimalna udaljenost LG-V5 70 mm , osnovna 76 mm i maksimalao 92 mm). 
Šine TH-S također se mogu montirati pod uglom cca. 51 stepen do vertikalne ploče To olakšava pristup spajanju žica na stezaljke montirane 
na DIN šinu.
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Ponuda uključuje obične poklopce, poklopce koji se podudaraju s modularnom opremom od 45 mm, poklopce namijenjene za MCCB EB/ED, 
rastavljače s osiguračima LTL/HVL, teretnim sklopkama tipa LBS i kombinaciji s dodatnim rupama od 45 mm za modularnu opremu. Poklopci 
imaju slabljenje koje treba rezati kako bi se omogućila prilagodba različitim veličinama i konfiguracijama (različite dubine ugradnje, desno i 
lijevo). Poklopci posvećeni EB/ED, LTL/HVL, LBS moraju se sastaviti na određenoj poziciji. Za jednostavno prepoznavanje položaja za montažu 
uvijek se nalazi mala rupa u lijevom uglu. Izrezi na poklopcu omogućuju da se odabere tačan poklopac za uređaj (tip, mjesto montaže). Za 
izrezane elemente iz poklopca koristite CP-PLIER kliješta. Namjenski CP poklopci i prikladne PM montažne ploče su dostupne. Način pričvrsnih 
uređaja, poklopaca i montažnih ploča na nosače nalazi se u odgovarajućim uputama za montažu isporučenom s poklopcima za CP.

Detaljne instrukcije su dostupne na web stranici.

Montažne ploče PM

Montažne ploče izrađene su od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,5 mm do 3 mm. Na pločama su izbušene rupe za montažu ETI uređaja. 
Ploče za rastavljače, prekidače EB/ED, LTL/HVL i modularnu opremu opremljene su ugradbenom šinom (visina TH15 mm). Montažne ploče kao 
i poklopcii imaju rupe za pozicioniranje koje se uvijek nalaze u lijevom uglu. Za poboljšanje krutosti rubovi ploča se preklapaju. Za pričvršćenje 
električnih aparata na montažnu ploču treba nabaviti odgovarajuće vijke, matice i podloške. Prekidači EB i ED sadržavali su M4 vijke bez 
pričvršćivanja matica i podloški. Montažne ploče za nosače WP-A fiksirane su s 4 komada LG-V ili LG-V5 elemenata. Načini pričvrsnih uređaja, 
poklopaca i montažnih ploča na vertikalne nosače nalaze se u odgovarajućim uputama za montažu isporučenom s poklopcem CP.

Luknja za lažje prepoznavanje 
pozicije vgradnje 

SOLID GSX                                                                                          Interni strukturalni sistem i pribor
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CP 1-0.33 F 001101420 0,11 1

CP 1.4-0.33 F 001101421 0,14 1

CP 2.2-0.33 F 001101422 0,23 1

CP 3-0.33 F 001101423 0,31 1

CP 3.8-0.33 F 001101424 0,39 1

CP 1-1 F    001101429 0,28 1

CP 1.4-1 F 001101430 0,39 1

CP 2-1 F 001101431 0,55 1

CP 2.2-1 F 001101432 0,61 1

CP 3-1 F 001101433 0,83 1

CP 3.8-1 F 001101434 1,05 1

CP 1-2 F 001101436 0,52 1

CP 1.4-2 F 001101437 0,73 1

CP 2-2 F 001101438 1,05 1

CP 2.2-2 F 001101439 1,15 1

CP 3-2 F 001101440 1,57 1

CP 3.8-2 F 001101441 1,99 1

CP 1-3 F 001101443 0,77 1

CP 2-3 F 001101444 1,55 1

CP 3-3 F 001101445 2,32 1

CP 1-0.5 F 001101425 0,15 1

CP 2-0.5 F 001101426 0,30 1

CP 3-0.5 F 001101427 0,45 1

Sestavni deli sistema GSX
                                                                                                      
SOLID  GSX

Instrukcije za montažu: CP X-Y F

Instrukcije za montažu: CP X-Y F

Instrukcije za montažu: CP X-Y F

Instrukcije za montažu: CP X-Y F

Instrukcije za montažu: CP X-Y F
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Obični poklopci (bez izreza) - Visina 50 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Obični poklopac  (250x50)

Obični poklopac  (350x50)

Obični poklopac  (550x50)

Obični poklopac  (750x50)

Obični poklopac  (950x50)

Obični poklopci (bez izreza) - Visina 150 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Obični poklopac (250x150)

Obični poklopac (350x150)

Obični poklopac (500x150)

Obični poklopac (550x150)

Obični poklopac (750x150)

Obični poklopac (950x150)

Obični poklopci (bez izreza) - Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Obični poklopac (250x300)

Obični poklopac (350x300)

Obični poklopac (500x300)

Obični poklopac (550x300)

Obični poklopac (750x300)

Obični poklopac (950x300)

Obični poklopci (bez izreza) - Visina 450 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Obični poklopac (250x450)

Obični poklopac (500x450)

Obični poklopac (750x450)

Obični poklopci (bez izreza) - Visina 75 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Obični poklopac (250x75)

Obični poklopac (500x75)

Obični poklopac (750x75)

Poklopci
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CP 1-4 F 001101447 1,02 1

CP 2-4 F 001101448 2,04 1

CP 3-4 F 001101449 3,06 1

CP 1-1.5 M 001101458 0,33 1

CP 2-1.5 M 001101459 0,67 1

CP 3-1.5 M 001101460 1,00 1

CP 1-2 E12 M 3P 001101481 0,51 1

CP 1-1 M 001101451 0,21 1

CP 1.4-1 M 001101452 0,29 1

CP 2-1 M 001101453 0,42 1

CP 2.2-1 M 001101454 0,46 1

CP 3-1 M 001101455 0,63 1

CP 3.8-1 M 001101456 0,79 1

CP 1-2 H00 M 001101474 0,52 1

CP 1.4-2 H00 M 001101475 0,72 1

CP 2-2 H00 M 001101476 1,03 1

CP 2.2-2 H00 M 001101477 1,14 1

CP 3-2 H00 M 001101478 1,55 1

CP 3.8-2 H00 M 001101479 1,96 1

Instrukcije za montažu: CP X-Y F

Instrukcije za montažu: CP X-1.5 M

Instrukcije za montažu: CP 1-2 E12 M 3P

Instrukcije za montažu: CP X-1 M

Instrukcije za montažu: CP X-2 H00 M 

Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…H00 M  

Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM 1 E12 M 3P 
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Obični poklopci (bez izreza) - Visina  600 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Obični poklopac (250x600)

Obični poklopac (500x600)

Obični poklopac (750x600)

Modularni poklopci - Visina 225 mm, za montažu modularnih aparata (osnovni modul 18mm)

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Modularni poklopac  12 mod. (250x225)

Modularni poklopac  24 mod. (500x225)

Modularni poklopac  36 mod. (750x225)

Poklopci za modularne aparate, kompaktne prekidače/rastavljače EB2/ED2 125,160,250 
3P – Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac 1xEB2/ED2 125,160,250A 3P i 4 mod. (250x300)

Modularni poklopci - Visina 150 mm, za montažu modularnih aparata (osnovni modul 18mm)

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Modularni poklopac  12 mod. (250x150)

Modularni poklopac  17 mod. (350x150)

Modularni poklopac  24 mod. (500x150)

Modularni poklopac  26 mod. (550x150)

Modularni poklopac  36 mod. (750x150)

Modularni poklopac  46 mod. (950x150)

Poklopci za rastavljače  HVL00/LTL00 i modularne aparate - Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac 1xHVL00/LTL00 i 4 mod. (250x300)

Poklopac 1xHVL00/LTL00 i 5 mod. (350x300)

Poklopac 2xHVL00/LTL00 i 9 mod. (500x300)

Poklopac 2xHVL00/LTL00 i 10 mod. (550x300)

Poklopac 3xHVL00/LTL00 i 16 mod. (750x300)

Poklopac 4xHVL00/LTL00 i 21 mod. (950x300)
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CP 1-2 H00 001101488 0,52 1

CP 1.4-2 H00 001101489 0,72 1

CP 2-2 H00 001101490 1,03 1

CP 2.2-2 H00 001101491 1,13 1

CP 3-2 H00 001101492 1,55 1

CP 3.8-2 H00 001101493 1,96 1

CP 1-2 E12 001101514 0,51 1

CP 1.4-2 E12 001101515 0,72 1

CP 2-2 E12 001101516 1,02 1

CP 2.2-2 E12 001101517 1,13 1

CP 3-2 E12 001101518 1,53 1

CP 3.8-2 E12 001101519 1,95 1

CP 1.4-2 E12 M 001101482 0,72 1

CP 2-2 E12 M 001101483 1,03 1

CP 2.2-2 E12 M 001101484 1,13 1

CP 3-2 E12 M 001101485 1,54 1

CP 3.8-2 E12 M 001101486 1,95 1

CP 1.4-2 S1 M 001101720 0,72 1

CP 2-2 S1 M 001101721 1,03 1

CP 2.2-2 S1 M 001101722 1,13 1

CP 3-2 S1 M 001101723 1,55 1

Instrukcije za montažu: CP X-2 E12 M

Instrukcije za montažu: CP X-2 H00

Instrukcije za montažu: CP X-2 E12

Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…E12 M

Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…H00

Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…E12 L12
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Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…E12 M i na svaku
montažnu ploču su potrebna 2 kom. LG-V SET-a (šifra 001101683) - detalji u uputama

Poklopci za rastavljače HVL00/LTL00 – Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac  1xHVL00/LTL00 (250x300)

Poklopac  2xHVL00/LTL00 (350x300)

Poklopac  4xHVL00/LTL00 (500x300)

Poklopac  4xHVL00/LTL00 (550x300)

Poklopac  6xHVL00/LTL00 (750x300)

Poklopac  8xHVL00/LTL00 (950x300)

Poklopci za kompaktne prekidače/rastavljače EB2/ED2 125,160,250 3,4P – Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac  1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (250x300)

Poklopac  1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (350x300)

Poklopac  2xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (500x300)

Poklopac  2xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (550x300)

Poklopac  3xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (750x300)

Poklopac  3xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P (950x300)

Poklopci za modularne aparate, kompaktne prekidače/rastavljače EB2/ED2 125,160,250 3, 
4 P – Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac  1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 4 mod. (350x300)

Poklopac  1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 12 mod. (500x300)

Poklopac  1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 14 mod. (550x300)

Poklopac  1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 25 mod. (750x300)

Poklopac  1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 36 mod. (950x300)

Poklopci za teretne sklopke LBS 160 A i modularne aparate

Tip Opis Šifra Težina 
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac 1xLBS160A i 4 mod. 

Poklopac 1xLBS160A i 12 mod. 

Poklopac 1xLBS160A i 14 mod. 

Poklopac 1xLBS160A i 25 mod. 
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CP 1-2 L2 001101534 0,52 1

CP 1.4-2 L2 001101535 0,73 1

CP 2-2 L2 001101536 1,04 1

CP 2.2-2 L2 001101537 1,14 1

CP 3-2 L2 001101538 1,56 1

CP 3.8-2 L2 001101539 1,98 1

CP 1-2 L1 001101527 0,52 1

CP 1.4-2 L1 001101528 0,73 1

CP 2-2 L1 001101529 1,04 1

CP 2.2-2 L1 001101530 1,14 1

CP 3-2 L1 001101531 1,56 1

CP 3.8-2 L1 001101532 1,98 1

CP 1-2 S2 001101731 0,51 1

CP 1.4-2 S2 001101732 0,73 1

CP 2-2 S2 001101733 1,04 1

CP 2.2-2 S2 001101734 1,14 1

CP 3-2 S2 001101735 1,56 1

Instrukcije za montažu: CP X-2 L2
Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…E12 L12

Instrukcije za montažu: CP X-2 L1
Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…E12 L12

Poklopac mora biti popunjen odgovarajućom montažnom pločom: PM…E12 L12 i na svaku montažnu ploču
potrebna su 2 kom.LG-V SET-a (šifra 001101683) ili 2 kom. od LG-V5 SET-a (šifra 001101685) - detalji u uputama
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Poklopci za rastavljače LA2– Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac  1xLA2 (250x300)

Poklopac  1xLA2 (350x300)

Poklopac  2xLA2 (500x300)

Poklopac  2xLA2 (550x300)

Poklopac  3xLA2 (750x300)

Poklopac  3xLA2 (950x300)

Poklopci za rastavljače LA1 – Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac  1xLA1 (250x300)

Poklopac  1xLA1 (350x300)

Poklopac  2xLA1 (500x300)

Poklopac  2xLA1 (550x300)

Poklopac  3xLA1 (750x300)

Poklopac  3xLA1 (950x300)

Poklopci za teretne sklopke LBS 250 A

Tip Opis Šifra Težina 
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopac 1xLBS250A 

Poklopac 1xLBS250A 

Poklopac 2xLBS250A 

Poklopac 2xLBS250A 

Poklopac 3xLBS250A 
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PM 1 H00 M 001101563 0,31 1

PM 1.4 H00 M 001101564 0,53 1

PM 2 H00 M 001101565 0,79 1

PM 2.2 H00 M 001101566 0,88 1

PM 3 H00 M 001101567 1,31 1

PM 3.8 H00 M 001101568 1,57 1

LG-V 4

AST 4.8x9.5 8

AW-RE 5 4

AS-C 5x10 4

LG-V 2

AST 4.8x9.5 4

AW-RE 5 2

AS-C 5x10 2

Za pričvršćenje montažne ploče PM ... H00 M, PM ... E12 M, PM ... H00, L12 E12 PM ..., PM ... 
PER-A na vertikalni nosač WP-A potrebno je kupiti 2 seta za montiranje LG-V SET-šifra 001101683 
ili kupovina zasebnih pojedinačnih elemenata prema oznakama u sljedećoj tablici:

Za pričvršćenje montažne šine TH-S na vertikalni nosač WP-A potrebno je kupiti 1 set za 
montažu LG-V SET-a-šifra 001101683 ili kupovina zasebnih pojedinačnih elemenata prema 
oznakama u sljedećoj tablici. Za pričvršćenje montažne šine TH-S na vertikalni nosač WP-U 
koristite 2 kom. metalnog vijka AST 4,8x9,5.

Montažne ploče i DIN šine TH-S

Za pričvršćenje treba kupiti jedan rastavljač HVL00/LTL00 :
• vijak M6x16 DIN 933 (AS-H 6x16) - 2 kom
• običnu podlošku M6 DIN126 (AW-R 6) - 4 kom.
• opružnu podlošku M6 DIN127 (AW-S 6)-2 kom.
• matica M6 DIN934 (AN-H 6) - 2 kom.
Instrukcije za montažu : CP X-2 H00 M
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Montažne ploče za rastavljače HVL00/LTL00 i modularne aparate

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Montažna ploča 1xHVL00/LTL00  sa DIN šinom za 4 mod. (250)

Montažna ploča  1xHVL00/LTL00  sa DIN šinom za 5 mod. (350)

Montažna ploča  2xHVL00/LTL00  sa DIN šinom za 9 mod. (500)

Montažna ploča  2xHVL00/LTL00  sa DIN šinom za 10 mod. (550)

Montažna ploča  3xHVL00/LTL00  sa DIN šinom za 16 mod. (750)

Montažna ploča  4xHVL00/LTL00  sa DIN šinom za 21 mod. (950)

Tip Opis Količina (kom)

Element za učvršćenje s maticom M5

Metalni vijak sa Phillips glavom PH2

Obična podloška (produžena)

Metrički vijak sa Phillips glavom PH2

Tip Opis Količina (kom)

Element za učvršćenje s maticom M5

Metalni vijak sa Phillips glavom PH2

Obična podloška (produžena)

Metrički vijak sa Phillips glavom PH2
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PM 1.4 E12 M 001101571 0,68 1

PM 2 E12 M 001101572 0,94 1

PM 2.2 E12 M 001101573 1,03 1

PM 3 E12 M 001101574 1,36 1

PM 3.8 E12 M 001101575 1,70 1

PM 1 H00 001101577 0,32 1

PM 1.4 H00 001101578 0,46 1

PM 2 H00 001101579 0,70 1

PM 2.2 H00 001101580 0,78 1

PM 3 H00 001101581 1,08 1

PM 3.8 H00 001101582 1,39 1

PM 1 E12 M 3P 001101570 0,43 1

Za pričvršćenje na ploču treba kupiti jedan rastavljač HVL00/LTL00:
• vijak M6x16 DIN 933 (AS-H 6x16) - 2 kom.
• ravna podloška M6 DIN126 (AW-R 6) - 4 kom.
• opružna podloška M6 DIN127 (AW-S 6)-2 kom.
• matica M6 DIN934 (AN-H 6) - 2 kom.
Instrukcije za montažu: CP X-2 H00

Za pričvršćenje na ploču treba kupiti jedan prekidač EB2/ED2 za 3P verzije:
• ravna podloška M4 DIN126 (AW-R 4) - 2 kom.
• opružna podloška M4 DIN127 (AW-S 4)-2 kom.
• matica M4 DIN934 (AN-H 4) - 2 kom.
Instrukcije za montažu: CP 1-2 E12 M 3P

Za pričvršćenje na ploču treba kupiti jedan kompaktan prekidač/rastavljač EB2/ED2:
verzija 3polna
• ravna podloška M4 DIN126 (AW-R 4) - 2 kom.
• opružna podloška M4 DIN127 (AW-S 4) - 2 kom.
• matica M4 DIN934 (AN-H 4) - 2 kom.
verzija 4polna
• ravna podloška M4 DIN126 (AW-R 4) - 4 kom.
• opružna podloška M4 DIN127 (AW-S 4) - 4 kom.
• matica M4 DIN934 (AN-H 4) - 4 kom.
                                                                                                                                                                                                                                       
Instrukcije za montažu: CP X-2 E12 M

SOLID GSX                                                                                          Interni strukturalni sistem i pribor

Montažne ploče za kompaktne prekidače/rastavljače EB2/ED2 125,160,250 3P, 4P; LBS 160 
i modularne aparate

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Montažna ploča 1xEB2/ED2 sa DIN šinom za 4 mod. (350)

Montažna ploča 1xEB2/ED2 sa DIN šinom za 12 mod. (500)

Montažna ploča 1xEB2/ED2 sa DIN šinom za 14 mod. (550)

Montažna ploča 1xEB2/ED2 sa DIN šinom za 25 mod. (750)

Montažna ploča 1xEB2/ED2 sa DIN šinom za 36 mod. (950)

Montažne ploče za rastavljače HVL00/LTL00  

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Montažna ploča  1xHVL00/LTL00 (250)

Montažna ploča   2xHVL00/LTL00 (350)

Montažna ploča   4xHVL00/LTL00 (500)

Montažna ploča   4xHVL00/LTL00 (550)

Montažna ploča   6xHVL00/LTL00 (750)

Montažna ploča   8xHVL00/LTL00 (950)

Montažne ploče za kompaktne prekidače/rastavljače EB2/ED2 125,160,250 3,4P  i 
modularne aparate– Visina 300 mm

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Montažna ploča  1xEB2/ED2 3P sa DIN šinom za 4 mod. (250)
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PM 1 E12 L12 001101584 0,490 1

PM 1.4 E12 L12 001101585 0,757 1

PM 2 E12 L12 001101586 1,153 1

PM 2.2 E12 L12 001101587 1,287 1

PM 3 E12 L12 001101588 1,818 1

PM 3.8 E12 L12 001101589 2,352 1

TH-S 1 002911040 0,15 1

TH-S 1.4 002911041 0,21 1

TH-S 2 002911042 0,32 1

TH-S 2.2 002911043 0,35 1

TH-S 3 002911044 0,49 1

TH-S 3.8 002911045 0,62 1

PM 1-1 PER-A 001101620 0,17 1

PM 1-2 PER-A 001101621 0,48 1

PM 1-3 PER-A 001101622 0,76 1

PM 1-4 PER-A 001101623 1,04 1

PM 2-1 PER-A 001101624 0,38 1

PM 2-2 PER-A 001101625 0,97 1

PM 2-3 PER-A 001101626 1,51 1

PM 2-4 PER-A 001101627 2,05 1

PM 3-1 PER-A 001101628 0,57 1

PM 3-2 PER-A 001101629 1,48 1

PM 3-3 PER-A 001101630 2,29 1

PM 3-4 PER-A 001101631 3,10 1

Instrukcije za montažu: PM X-Y PER-A

Za pričvršćenje jednog  kompaktnog prekidača/
rastavljača EB2/ED2 na ploču treba kupiti:
verzija 3P
- ravna podloška M4 DIN126 (AW-R 4) - 2 kom.
- opružna podloška M4 DIN127 (AW-S 4)-2 kom.
- matica M4 DIN934 (AN-H 4) - 2 kom.
verzija 4P
- ravna podloška M4 DIN126 (AW-R 4) - 4 kom.
- opružna podloška M4 DIN127 (AW-S 4)-4 kom.
- matica M4 DIN934 (AN-H 4) - 4 kom.

Pritrdilni vijaki su u kompletu s prekidačem/

rastavljačem.

   

Instrukcije za montažu: CP X-2 E12

Za pričvršćenje jednog LA1 treba kupiti:
- vijak M4x16 DIN7985 (AS-C 4x16) - 4 kom.
- ravna podloška M4 DIN126 (AW-R 4) - 4 kom.
- opružna podloška M4 DIN127 (AW-S 4)-8 kom.
- matica M4 DIN934 (AN-H 4) - 4 kom.

             

Instrukcije za montažu: CP X-2 L1

Za pričvršćenje jednog LA2 treba kupiti:
- vijak M4x20 DIN7985 (AS-C 4x20) - 4 kom.
- ravna podloška M4 DIN126 (AW-R 4) - 4 kom.
- opružna podloška M4 DIN127 (AW-S 4)-8 kom.
- matica M4 DIN934 (AN-H 4) - 8 kom.
 

Instrukcije za montažu: CP X-2 L2

Perforacija - kvadratne rupe 9,5 mm x 9,5 mm

Izbor dužine šine zavisi od širine ugradbenog umetka (izmjenjivi ili fiksni).

Interni strukturalni sistem i pribor                                                                                           SOLID GSX

Montažne ploče za kompaktne prekidače/rastavljače EB2/ED2 125,160,250 3, 4P; LBS 160, LA1, LA2

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Montažna ploča 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P ali 1xLA1,2 (250)

Montažna ploča 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P ali 1xLA1,2 (350)

Montažna ploča  2xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P ali 2xLA1,2 (500)

Montažna ploča 2xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P ali 2xLA1,2 (550)

Montažna ploča 3xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P ali 3xLA1,2 (750)

Montažna ploča 3xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P ali 3xLA1,2 (950)

Montažna DIN šina TH-S

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 215mm (250)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 315mm (350)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 465mm (500)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 515mm (550)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 715mm (750)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 915mm 950)

Perforirane montažne ploče

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

perforirana montažna ploča Tip  A (250)

perforirana montažna ploča Tip  A (250)

perforirana montažna ploča Tip A (250)

perforirana montažna ploča Tip A (250)

perforirana montažna ploča Tip A (500)

perforirana montažna ploča Tip A (500)

perforirana montažna ploča Tip A (500)

perforirana montažna ploča Tip A (500)

perforirana montažna ploča Tip A (750)

perforirana montažna ploča Tip A (750)

perforirana montažna ploča Tip A (750)

perforirana montažna ploča Tip A (750)



32 

ET
IB

O
X

WP-A 2.33 001101716 0,68 1

WP-A 3 001101644 0,89 1

WP-A 3.66 001101645 1,09 1

WP-A 4 001101646 1,2 1

WP-A 5 001101647 1,51 1

WP-A 6 001101648 1,82 1

WP-A 6.33 001101649 1,92 1

WP-A 7 001101650 2,13 1

WP-A 7.66 001101651 2,34 1

WP-U 2.33 001101717 0,81 1

WP-U 3 001101666 1,06 1

WP-U 3.66 001101667 1,30 1

WP-U 4 001101668 1,42 1

WP-U 5 001101669 1,78 1

WP-U 6 001101670 2,15 1

WP-U 6.33 001101671 2,27 1

WP-U 7 001101672 2,51 1

WP-U 7.66 001101673 2,75 1

  EPW 001101677 0,11 1

Instrukcije za montažu: WP-A
Izbor vertikalnog nosača zavisi od visine kućišta.

Instrukcije za montažu: WP-U
Izbor vertikalnog nosača zavisi od visine kućišta.

Instrukcije za montažu: EPW

SOLID GSX                                                                                          Interni strukturalni sistem i pribor

Vertikalni nosači  WP-A 

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa  A (350)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa  A (450)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa  A (550)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa  A (600)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa  A (750)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa  A (900)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa  A (950)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa A (1050)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 3 položaja tipa A (1150)(1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači  WP-U

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (350) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (450) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (550) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (600) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (750) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (900) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (950) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (1050) (1 set = lijevi i desni)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (1150) (1 set = lijevi i desni)

Element za razdvajanje EPW (set)

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

  Kućište elementa za razdvajanje (1set=2 kom)
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LG-V SET 001101683 0,07 1

LG-V5 SET 001101685 0,09 1

AST 4.8x9.5 SET 001101686 0,4 1

AS-C 5x10 SET 001101689 0,30 1

AS-H 6x16 SET 001101690 0,65 1

AW-RE 5 SET 001101692 0,15 1

AS-C 4x16 SET 001101687 0,02 1

AS-C 4x20 SET 001101688 0,03 1

LG-V 001101679 0,03 50

LG-V5 001101681 0,04 20

Instrukcije za montažu: LG-V SET

Instrukcije za montažu: LG-V5 SET

Napomena: šifra sadrži cijeli set

Interni strukturalni sistem i pribor                                                                                           SOLID GSX

Element za učvršćenje s maticom M5 - SET (1set = 2kom)

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Element za učvršćenje s maticom (1 set = 2 kom)

Element za učvršćenje s maticom M5 tipa V5 - SET (1set = 2kom)

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Element za učvršćenje s maticom (1 set = 2 kom)

Metalni vijak sa Phillips glavom  PH2

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Metalni vijak sa Phillips glavom  PH2 (1 set = 200 kom)

Metrički vijak sa Phillips glavom PH2 DIN7985

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Metrički vijak sa Phillips glavom PH2 DIN7985 (1 set = 100 kom)

Metrični vijak M6, 6-oglati vijak  DIN933

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Metrični vijak M6, 6-oglati vijak  DIN933 (1 set = 10 kom)

Dodatna podloška DIN9021

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Podloška  d=5,3 D=15 DIN9021 (1 set = 100 kom)

Metrički vijak sa Phillips glavom  PH2 DIN7985

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Metrički vijak sa Phillips glavom  PH2 DIN7985 (1 set = 10 kom)

Metrički vijak sa Phillips glavom  PH2 DIN7985 (1 set = 10 kom)

Element za učvršćenje s maticom M5 

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Element za učvršćenje s maticom M5  

Element za učvršćenje s maticom M5 tip aV5

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Element za učvršćenje s maticom M5 tipa V5 
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AW-R 4 SET 001101693 0,01 1

AW-R 6 SET 001101694 0,01 1

AW-S 4 SET 001101696 0,01 1

AW-S 6 SET 001101698 0,01 1

AN-H 4 SET 001101700 0,01 1

AN-H 6 SET 001101702 0,02 1

EH-TKC-36 001101711 0,19 1

EH-ST 001101712 0,24 1

UW-GT 150 001101705 0,49 1

UW-GT 200 001101706 0,58 1

UW-GT 250 001101707 0,67 1

UW-GT 300 001101708 0,82 1

UW-GT 400 001101709 1,05 1

EH-AL 001101713 0,16 1

Instrukcije za montažu: UW-GT
Izbor vertikalnog nosača zavisi od visine kućišta.

Instrukcije za montažu: EH-TKC-36

Instrukcije za montažu: EH

1 set sadrži: 4 x držača + 6 x ravnih podloški + 8 x šestougaonih vijaka M6x10 + 2 xvijka M5x10 + 2 x matice M5

1 set sadrži: 1 x poklopac za kabl + 4 x pin

1 set sadrži: 1 x steel cable gland + 4 x nut M8

Instrukcije za montažu: EH
1 set sadrži: 1 x aluminijsku uvodnicu za kabl + 4 x matice M8

SOLID GSX                                                                                          Interni strukturalni sistem i pribor

Okrugle podloške  DIN126

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Okrugle podloške DIN126 d=4,3 D=10  DIN126 (1 set = 10 kom)

Okrugle podloške d=6,6 D=12  DIN126  (1 set = 10 kom)

Opružne podloške  DIN127

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Opružne podloške d=4,1 D=6,88  DIN127 (1 set = 10 kom)

Opružne podloške d=6,1 D=9,78  DIN127 (1 set = 10 kom)

Matice  DIN934

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Matice   M4 DIN934  (1 set = 10 kom)

Matice   M6 DIN934 (1 set = 10 kom)

Poklopci za kablove sa pinovima

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Poklopci za kablove sa pinovima (1 set)

Čelične uvodnice za kabl

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Čelične uvodnice za kabl

Držači montažnih ploča za GT kućišta

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Držači montažnih ploča za GT kućišta, Dubina 150mm (1 set=4 kom)

Držači montažnih ploča za GT kućišta, Dubina 200mm (1 set=4 kom)

Držači montažnih ploča za GT kućišta, Dubina 250mm (1 set=4 kom)

Držači montažnih ploča za GT kućišta, Dubina 300mm (1 set=4 kom)

Držači montažnih ploča za GT kućišta, Dubina 400mm (1 set=4 kom)

Aluminijske uvodnice za kabl

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Aluminijske uvodnice za kabl
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4XP160 2-4 4XP160 2-4

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

4XP160 2-4

WP-U 4

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

UCH-2 001101715 0,06 1

SEAL-G9 001101608 0,09 1

FA-RAL7035 001101710 0,23 1

CP-PLIER 001101714 0,07 1

LK-1333-M22 
RAL 7035 001101718 0,15 1

MP-ECH 001101053 0,026 10/500 

Instrukcije za montažu: UCH-2
1 set sadrži: 2 x nosač + 2 x matica M8

Primjeri konfiguracija razdjelnica

Primjer 1. 4XP160 2-4 kućište spremno za instalaciju modularne opreme

Ugradno kućište 4XP160 s IP42 stupnjem zaštite (moguće je povećati na IP44 pravilnim brtvljenjem) širine 610 mm, dubine od 710 mm i
dubine 160 mm. Kućište je dostupno za montažu modularnih uređaja s ukupno 96 modula. Imajte na umu da se šine za pričvršćivanje
vijaka za lima potrebne za TH-S i ploče za ugradnju PM prodaju u setu od 200 jedinica. Potrebno je 8 komada metalnih vijaka.

Interni strukturalni sistem i pribor                                                                                           SOLID GSX

Nosač za zid - set

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Nosač za zid (1 set = 2 kom)

Brtva 

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Ljepljiva brtva - 10 metara (1 set = 1 m)

Korekturni sprej RAL7035 

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Korekturni sprej RAL7035 (200 ml)

Kliješta za izreze CP poklopaca

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Kliješta za izreze CP poklopaca

Kružni zatvarač

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Kružni zatvarač

Modularno prekriće 

Tip Opis Šifra Težina
(kg)

Pakovanje 
(kom)

Modularno prekriće
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4XN160 2-6 4XN160 2-6

CP 2-1 M

CP 2-1 M

4XN160 2-6

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

  WP-A 6

LG-V

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

1 4XN160 2-6 001101403 1

2 WP-A 6 001101648 1

3 CP 2-1 M 001101453 6

4 TH-S 2 002911042 6

5 LG-V SET 001101683 6

1 4XP160 2-4 001101411 1

2 WP-U 4 001101668 1

3 CP 2-1 M 001101453 4

4 TH-S 2 002911042 4

5 AST 4.8x9.5 SET 001101686 1

Primjer 2. Nadžbukni razdjelnik 4XN160 2-6 s umetkom, spremno za ugradnju modularne opreme

Nadžbukni razdjelnik 4XN160 sa IP41 stepenom zaštite (moguće je povećati na IP44 ispravnim brtvljenjem) sa širinom od 550 mm, visinom 
od 950 mm i dubinom od 160 mm. Kućište je prikladno za ugradnju modularnih uređaja s ukupno 144 modula.
Upotreba vertikalnih nosača WP-A omogućuje prilagodbu dubine šine.

Lista opreme za 4XP160 2-4 kućište sa umetkom i modularnom opremom

No. Tip Opis Šifra Potrebna 
količina

Podžbukni razdjelnik, IP42, RAL7035 (610x710x160)

Vertikalni nosači u 1 položaju tipa  U (600) (1set=2kom)

Modularni poklopac  24 mod. (500x150)

Montažna šina 35/15 1.5 čelik 465mm (500)

Metalni vijak sa Phillips glavom PH2 (1 set = 200 kom.)

Primjer 3. Nadžbukni razdjelnik 4XN160 3-7 sa umetkom spremnim za ugradnju modularne opreme
i kompaktnih prekidača / rastavljača EB/ED 125, 160, 250 A

Nadžbukni razdjelnik 4XN160 sa IP41 stepenom zaštite (moguće je povećati na IP44ispravnim brtvljenjem) 800 mm širine, 1100 mm visine, 
160 mm dubine. Kućište je prikladno za montažu modularnih uređaja s ukupno 252 modula. U slijedećoj konfiguraciji, kućište je pogodno 
za montažu 156 modula, 4 rastavljača-osigurača NH00, 1 prekidač ED/EB 125, 160, 250A, perforirana montažna ploča za medija aplikaciju. 
Kućište je podijeljeno vertikalno u polja: polje 1 (250 mm širine) i polje 2 (širina 500 mm). Korištenjem vertikalnog nosača WP-A može se 
podesiti dubina šina. Kućište je montirano na zid s držačima UCH-2.

Lista opreme za 4XN160 2-4 kućište sa umetkom i modularnom opremom

No. Tip Opis Šifra Potrebna 
količina

Nadžbukni razdjelnik - prazan, IP41, RAL7035 (550x950x160)

Vertikalni nosač u 3 položaja tipa A (900) (1 set = levo in desno)

Modularni poklopac  24 mod. (500x150)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 465mm (500)

Element za fiksiranje (1 set = 2 kom.)

SOLID GSX                                                                                          Interni strukturalni sistem i pribor
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4XN160 3-7 4XN160 3-7

CP 2-2 E12 M

CP 2-1.5 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 2-1 M

CP 1-3 F

CP 1-1 M

CP 1-1 M

CP 2-0.5 F

4XN160 3-7

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

TH-S 1

PM 1-3 PER-A

PM 2 E12 M

EPW

  WP-A 7

LG-V

EPW

CP 1-1 M

CP 1-1 M
TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

TH-S 2

UW-GT 250

UW-GT 250 UW-GT 250

UW-GT 250

CP 2.2-1 M

CP 2.2-1 M

CP 2.2-2 E12 M

CP 2.2-2 H00

CP 2.2-0.33 F

TH-S 2.2

TH-S 2.2

PM 2.2 E12 M

WP-A 6.33

GT 100-60-25

LG-V

PM 2.2 H00

1 4XN160 3-7 001101409 1

2 CP 1-1 M 001101451 4

3 WP-A 7 001101650 2

4 CP 1-3 F 001101443 1

5 CP 2-0.5 F 001101426 1

6 CP 2-1 M 001101453 3

7 CP 2-1.5 M 001101459 1

8 CP 2-2 E12 M 001101483 1

9 EPW 001101677 1

10 PM 1-3 PER-A 001101622 1

11 PM 2 E12 M 001101572 1

12 TH-S 1 002911040 4

13 TH-S 2 002911042 4

14 UCH-2 001101715 1

15 LG - V SET 001101683 12

Primjer 4. Nadžbukni razdjelnik GT 100-60-25 sa umetkom.

GT kućišta s IP65 zaštitom 1000 mm visoka, 600 mm široka, 250 mm duboka s umetkom za modularnu opremu i MCCB prekidače, rastavljače, 
rastavljače-osigurače. Slijedeći set omogućava ugradnju opreme s ukupno 66 modula i 4 rastavljača osigurača NH00, 1 prekidač EB 125, 160, 
250A. Tu je i mogućnost instalacije dodatnih uređaja izravno na GT montažnu ploču umjesto umetka (dva nivoa montaže).

Lista opreme za 4XP160 3-7 kućište sa umetkom i modularnom opremom i kompaktnih prekidača/rastavljača 
EB/ED 125, 160, 250 A

No. Tip Opis Šifra Potrebna količina

Nadžbukni razdjelnik prazan, IP41, kl. I RAL7035 (800x1100x160)

Modularni poklopac  12 mod. (250x150)

Vertikalni nosač u 3 položaja tipa  A (1050) (1set=lijevi i desni)

Obični poklopac (250x450)

Obični poklopac (500x75)

Modularni poklopac  24 mod. (500x150)

Modularni poklopac  24 mod. (500x225)

Poklopac za 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 12 mod. (500x300)

Set za razdvajanje (1 set = 2 kom.)

Perforirana montažna ploča tipa  A (250)

Montažna ploča  1xEB2/ED2 sa šinom TH35 za 12 mod. (500)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 215mm (250)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 465mm (500)

Nosač za zid (1set=2kom)

Element za fiksiranje (1 set = 2 kom.)

Interni strukturalni sistem i pribor                                                                                           SOLID GSX
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1 GT 100-60-25 001102142 1

2 UW-GT 250 001101707 1

3 WP-A 6.33 001101649 1

4 CP 2.2-1 M 001101454 2

5 CP 2.2-2 H00 001101491 1

6 CP 2.2-2 E12 M 001101484 1

7 CP 2.2-0.33 F 001101422 1

8 TH-S 2.2 002911043 2

9 PM 2.2 H00 001101580 1

10 PM 2.2 E12 L12 001101587 1

11 LG-V SET 001101683 6

Opombe

SOLID GSX                                                                                          Interni strukturalni sistem i pribor

Popis opreme za GT 100-60-25 kućište s umetkom na modularnu opremu i kompaktnih prekidača/rastavljača 
EB/ED 125, 160, 250 A

No. Tip Opis Šifra Potrebna količina

Hermetičko kućište GT IP66

Držači za montažne ploče GT dubine 250 mm (1 set = 4 kom.)

Vertikalni nosač u 3 položaja tipa A (950) (1set=lijevi i desni)

Modularni poklopac  26 mod. (550x150)

Poklopac za 4xHVL00/LTL00 (550x300)

Poklopac za 1xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P i 14 mod. (550x300)

Poklopac (550x50)

Montažna šina  35/15 1.5 čelik 515mm (550)

Montažna ploča  4xHVL00/LTL00 (550)

Montažna ploča  2xEB2/ED2 125,160,250A 3,4P ili 2xLA1,2 (550)

Element za fiksiranje (1 set = 2 kom.)
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